


本展厅可容纳200多人进行招聘活动

■平面布置图（招聘）   floor plan
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江门市就业服务中心
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办公室1-5空调室

外机放置在天面上

(非阴影区域均为本次改造范围,改造建筑面积为2349.88m²）

 注：所有墙体开门除特别标注外，分别为墙中开门，柱边开门或留门垛100位置开门。

图中公共服务区上方和下方的办公室新增隔墙为硅酸钙板隔墙

空调室外机不锈钢支架

(位置与楼板面齐平)

公共服务区

江门市西区创业孵化基地改造工程 2015-XF-06

2015-1-01

防火分区示意图

507.64㎡

防火分区一

2374.08㎡

防火分区二

200高砖砌台阶
面铺300X300米

黄色防滑砖

不锈钢小便槽

由专业厂家制作

原有的红外线感应蹲位拆除

，更换新的红外线感应蹲位

空调室外机不锈钢支架

(位置与楼板面齐平)

耐火极限4h松本复合墙板

新增硅酸钙板隔墙（填充岩棉150kg/mm³），耐火极限3h）

新增硅酸钙板隔墙厚度120mm

(10mm+100mm+10mm)
岩棉容重为100kg/m³,耐火极限2h

1# 2#

3#

1#、2#楼梯处同理增加此隔墙

新增硅酸钙板隔墙(填充岩棉100kg/mmm³，耐火极限1h）
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